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Hornlohe, den 14. März 2006
Licht-Ton und Bühnen-Technik

4 Punkt Traversen 14m x 8m x10m

4x Trasslifte
5,30m höhe ab Bühnen-od.Fußboden

Beide Bühnen-und Rückseiten werden mit Fucotex Molltonstoffen schwarz abgehängt (Feuerhemmend nach DIN 4102/B1 mit Zertifikat).

74x PAR 64 Raylight Scheinwerfer a 500W



 37,00 
KW

4x   Roto Digital Scanner a 250W




   1,00 
KW

3x   Walsh Digital Scanner a 500W




   1,50 
KW

8x   Moving Light a 150W





   1,20
KW

16x Audienz Blender a 500W





   8,00
KW

8x JB Moving Heads a 250W



    
   
   2,00  KW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gesamt







       ca.
  51,00
KW
1x Licon CX 512 DMX Channel Lichtsteuer Computer

PA HK Projektor Prozessorgesteuertes Hornsystem 16x800W 


aktiv Würfeln. 4x Türme, Maße pro Turm 2,2mx1,2mx1,2m

Gesamt








12.80
KW
Optional FOH Mix Soundcraft GB-4 32 Channel plus Side Rack und Multicoresystem 32/8 30m

Aufbau-und Betriebsanforderungen: 63Amp.(od.2x32Amp.) Licht.

3x16Amp.Ton

Umspannende Bünengröße max.14m x 8m x 10m min.6x4x4m

ACHTUNG NEU NEU Videoleinwand Produktion 3x2,5m und Digital Projektor ab sofort.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Band 4-tissimo

Robert  Fertl 


Hornlohe 2


85290 Geisenfeld





Fon	+49 8452 70233


Fax	+49 8452 730699


Mobil	+49 171 377 6062


Email	info@4-tissimo.com


Web	www.4-tissimo.com















